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Piscina de obra con forma de 
media luna (Platja d’Aro)
UBICACIÓN: urbanización Mas Nou, 
en Platja d’Aro (Girona)
DESCRIPCIÓN: piscina con forma de 
media luna y con escalera de obra 
lateral; tiene vistas al mar y a la 
montaña
MEDIDAS: 10 x 4,5 m
PROFUNDIDAD:
variable, entre 1,10 y 1,80 m
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
2006

EQUIPO DE FILTRACIÓN

Y DEPURACIÓN:
filtro D.600 mm. con bomba 1 CV 
monofásica, 4 boquillas impulsión, 
2 skimmers, 1 toma limpiafondos y 
1 sumidero
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO

DEL VASO Y ENTORNO:
coronamiento rústico y revestimiento 
del modelo PS-58 (2,5 x 2,5) de 
Reviglass
ACCESORIOS: iluminación con 2 focos 
300 W, cuadro de maniobras

Piscinas Blanes Para más información:
Piscinas Blanes

Avda. Europa 26, naves 3 y 4. 17300 Blanes (Girona)
Tel.: 972 332 311 - Fax: 972 352 506

www.piscinasblanes.com

Piscina de obra rectangular 
(Platja d’Aro)
UBICACIÓN: urbanización Mas 
Nou, Platja d’Aro (Girona)
DESCRIPCIÓN: piscina de forma 
rectangular con escalera de obra 
en un extremo de la piscina
MEDIDAS: 11 x 2,30 m
PROFUNDIDAD: variable, entre 
1,10 y 1,80 m
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
EQUIPO DE FILTRACIÓN Y 
DEPURACIÓN: filtro D.600 mm. 
con bomba 1 CV monofásica, 
3 boquillas impulsión, 2 
skimmers, 1 toma limpiafondos 
y 1 sumidero. La depuración se 
realiza con electrolisis salina (18 
g/h) y cuenta con un regulador 
automático de pH. Cuenta con 
un limpiafondos integrado en la 
piscina modelo Pool-Valet, con 
bomba de 1,5 cv
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO 
DEL VASO Y ENTORNO: el 
coronamiento es en piedra 
natural y el revestimiento del 
vaso de la marca Reviglass 
(modelo DK-77, piezas de 3,6 
x 3,6)
ACCESORIOS: iluminación con 
2 focos 300 W y cuadro de 
maniobras

Piscina irregular (Vidreres)
UBICACIÓN: Urb. Mas Flaçià - 
Vidreres (Girona)
DESCRIPCIÓN: piscina en obra de 
forma irregular con escalera de obra 
lateral en el interior 
MEDIDAS: 10 x 5 m
PROFUNDIDAD: variable, entre 1,10 
y 1,80 m
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2005
EQUIPO DE FILTRACIÓN Y DEPURACIÓN: 
filtro D.600 mm. con bomba 1 CV 
monofásica, 4 boquillas impulsión, 

2 skimmers, 1 toma limpiafondos, 
1 sumidero y 1 limpiafondos 
automático hidráulico Pool Vac
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL 
VASO Y ENTORNO: terraza de madera 
Ipé, coronamiento rústico de gres 
Girona, revestimiento PS-55 (2,5 x 
2,5) de Reviglass con cenefa greca 
y con una rosa de los vientos en 
mosaico vítreo en el fondo de 240 
mm de diámetro
ACCESORIOS: iluminación por 2 
focos 300 W, cuadro de maniobras
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Piscina de forma irregular (Lloret de Mar)
UBICACIÓN: urbanización Cala Canyelles, Lloret de Mar 
(Girona)
MEDIDAS: 8 x 4 m
PROFUNDIDAD: variable, entre 1,10 y 1,80 m
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2004
EQUIPO DE FILTRACIÓN Y DEPURACIÓN: filtro D.600 mm. 
con bomba 1 CV monofásica, 3 boquillas impulsión, 

2 skimmers, 1 toma limpiafondos y 1 sumidero. La 
depuración se realiza por electrolisis salina (18 g/h) 
con regulador automático de pH. Limpiafondos 
automático hidráulico modelo Ocean – Vac.
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL VASO Y ENTORNO: playa 
integrada en un lateral de la piscina para su acceso 
al interior. Revestimiento: PS-55 (2,5 x 2,5) Reviglass 
y en la playa PS-50 (2,5 x 2,5) de la misma marca. Se 

combinan los dos modelos para la señalización del 
acceso a la playa. En el fondo de la piscina se dibuja 
un ancla en mosaico vítreo. La terraza es en madera 
Ipé
ACCESORIOS: iluminación por 2 focos 300 W, cuadro 
de maniobras, cañón de acero inoxidable con bomba 
de 1,5 CV y 4 jets de masaje integrado en interior de 
piscina

Piscina desbordante climatizada 
(Lloret de Mar)
UBICACIÓN: Urbanización Rocagrossa  
(Lloret de Mar, Girona)
DESCRIPCIÓN: piscina en obra desbordante 
con cascada lateral en un extremo. 
Los otros tres lados de la piscina son 
desbordantes con canal desbordante 
y rejilla. Se construye un depósito de 
compensación de 4.000 l, en la sala de 
maquinaria. Dispone de una escalera 
de obra circular lateral con dos zonas: 
escalera y zona de masaje formada por 4 
jets de masaje aire/agua
MEDIDAS: 9 x 4,5 m
PROFUNDIDAD: variable, entre 1,10 y 
1,80 m
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2005
EQUIPO DE FILTRACIÓN Y DEPURACIÓN: 
filtro D.600 mm. con bomba 1 CV 
monofásica, 3 boquillas de impulsión, 1 
toma limpiafondos y 1 sumidero. Para el 
tratamiento del agua se utiliza el sistema 
de electrolisis salina (18 g/h), con 
regulador automático de pH
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL VASO Y 
ENTORNO: Revestimiento de PS-55 (2,5 
x 2,5) de Reviglass con un delfín en 
mosaico vítreo en el fondo de la piscina 
CALEFACCIÓN: paneles captadores de 
energía solar para la climatización del 
agua de la piscina
ACCESORIOS: iluminación con 2 focos 300 
W, cuadro de maniobras


